OFFLINE SERIES
GLOBAL STANDARD COOLER
AKG-Line A P




AKG-Line

AKG-Line ist die Standardbaureihe des Markt-
fuhrers flr industrielle Hochleistungskuhlanlagen

aus Aluminium. AKG steht flr weltweite Prasenz,
deutsches Engineering und Uberzeugend
zuverlassige Produktqualitat bei wettbewerbsfahigen
Preisen.

Die AKG Offline Serie wurde fir Kihl-, Filter-

und Schmierdlkreislaufe mit niedrigen Dricken in
industriellen oder mobilen Anwendungen konzipiert.
Die Baureihe umfasst universell einsetzbare
Komplettanlagen und ist Gber unser globales
Handlernetz erhaltlich.

Alle AKG-L6sungen sind in modernster Technik ent-
wickelt, nach héchsten Qualitatsstandards produziert
und umfassend im firmeneigenen Versuchszentrum
getestet.

- Hochleistungskiihlanlage aus Aluminium mit
Anbauteilen

- Lifter und Pumpe werden mit Drehstrommotoren
angetrieben

- Die abzufiihrende Warme wird aus dem zu
kihlenden Medium an die Umgebungsluft
abgegeben

- Universell einsetzbar in Hydraulikol-, Getriebedl-,
Motor6l- und Schmierdlkreislaufen

- Zur Kihlung von HLP-Mineraldlen nach DIN 51524
bis 100 cSt (andere Medien und Viskositaten auf
Anfrage)

- Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 80°C
- Oltemperatur max. 80°C

- Max. Pumpenausgangsdruck 15 bar

- Grofite und umfassendste Industriekiihler-Baureihe

- Erforderlicher Eingangsdruck 0,7 — 2 bar absolut
(kurzzeitig bei Start 0,5 bar)

- Filter optional
< 20um Filtereinheit
Filterbypass 2 bar

Hochflexible Komplettanlagen fur den
sofortigen Einsatz, geringer Raumbedarf und
Anschlussaufwand

Kompaktes, robustes Design, bewahrt im
jahrelangen harten Praxiseinsatz

Beste Kuhlergebnisse durch umfassende
Forschung und Entwicklung

Beste Qualitat durch professionelles Engineering
und eigene Fertigung

Kurzfristige Verfuigbarkeit durch Lagerhaltung der
Anlagen und Anbauteile

SerienmaRig ausgestattet mit dem AKG double-
life Lochprofil zur Vervielfachung der Kihler-
Lebensdauer

Integriertes Pumpenkiihlsystem mit Olvolumen-
strémen von 30 I/min — 150 I/min

Ideal fur separaten Kiihlkreislauf, wenn im
Arbeitskreislauf Druckspitzen oder variable
Volumenstréme vorliegen. Fir Anwendungen
in Hydraulikpressen, CNC Maschinen,
Spritzgussmaschinen, Hydraulikgetrieben etc.

Filter optional
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3. Auswahl nach Diagramm und Ergebnis:
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1. Eingangswerte: Beispiel
Erforderliche Kiihlleistung = 12 kW
gewahlte PumpengroRe (Olvolumenstrom) = 20 cm? (30 I/min)
Oleintrittstemperatur in Kiihler T OI= 65 °C
Kuhllufteintrittstemperatur in Kihler T_Luft= 35°C
2. Ermittlung der spezifischen Kiihlleistung:
Eintritts-Temperatur-Differenz ETD = 65°C-35°C=30K

nachst héhere Kennlinie
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Eine auf unserer Website frei erhaltliche AKG-Line Selektionssoftware fiihrt Sie in einfachen Schritten zur Auswahl des fiir Sie optimalen
AKG-Kuhlpakets: www.akg-gruppe.de
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" « Vet
AKG-Line NALG

20 30 1500 2,2 230/400 4,9 60 54
20 30

1500 2,2 230/400 71 81 66
40 60
20 30

1500 2,2 230/400 7,6 80 78
40 60
40 60

1500 0,75/2,2 230/400 13,2 83 122
80 120
80 120 2,2/2,2

1500 230/400 19,2 80 153
100 150 2,23
100 150 1500 2,23 230/400 25,2 86 181
100 150 1500 2,23 230/400 30,2 88 203

Die angegebenen Elektromotoren sind fiir 50 Hz und bis zu einem Betriebsdruck von 5 bar bzw. 100 cSt ausgelegt. Andere Einsatzbedingungen auf Anfrage.

391 450 768 107 G1 518 285 450 a14 140 / / 136 1%
496 600 846 105 G11/4 668 285 450 a14 140 / / 189 1%
601 700 883 104 G11/4 768 285 450 a14 140 / / 241 1%
666 790 / 123  G11/4 858 275 726 14 140 191,5 / 204 1% 12
884 990 / 255 SAE2” 1058 1875 788 a14 150 1435 187,55 204 2’
992 1040 / 255 SAE2" 1108 187,5 788 14 150 1435 187,55 204 2’
989 1090 / 261 SAE 2" 1158 275 991 a14 175 146,5 275 204 2’
Serie: ModellgroBe: Pumpe: Filtertyp:

AP —

20 =20cm® (AP12-AP35) [20]  mitFilter: [+Fi]
40 =40cm® (AP25-AP60) [40]
80 =80cm*® (AP60-AP135) [80]
100 =100cm?® (AP105-AP135) [100]
Bestellbeispiel: Warmetauscher 35 kW, Pumpe 40 cm? und drehstrombetriebener Liifter -> AP35-40

Bestellbeispiel: Warmetauscher 12 kW, Pumpe 20 cm? , drehstrombetriebener Liifter und Filter -> AP12-20+Fi

Alle Maf3e in mm



AKG-Line

2x M14x1,5

2x M14x1,5

- Air Flow

Luftrichtung
(Standard)

AP60 + AP105 ohne Motorhalterung.

Kuhlerblock aus lackiertem Aluminium
Ventilator aus Kunststoff

Lifterhaube, Schutzgitter, FliRe und Motorhalter aus Stahl
(chromatiert bzw. pulverbeschichtet)

Motor (Motoren)
Pumpe

Schlaucheinheit

Air Flow

Luftrichtung
(Standard)

SAE 1 1/2"

SAE 11/2"

35,7 20,2

g

RN
4x M12x18 (21).7 L



AKG - EINE WELTWEIT
STARKE GRUPPE

AKG ist ein weltweit fihrender Anbieter von
Hochleistungskihlern und Warmeaustauschern
sowie kundenspezifischen Systemlésungen,
die hochsten Qualitatsstandards gerecht
werden.

In 13 eigenstandigen Produktionsstatten sind
weltweit 2.600 Mitarbeiter in Deutschland,
Frankreich, GroRbritannien, Lettland, USA,
China und Indien sowie weitere Auslands-
vertriebsgesellschaften rund um die Uhr im
Einsatz.

lhr AKG-Partner

AKG Thermotechnik International
GmbH & Co. KG

Postfach 1346

D-34363 Hofgeismar

Tel: +49 5671 - 8 83-0

Fax: +49 5671 - 35 82

E-Mail: info@akg-gruppe.de
Internet: www.akg-gruppe.de

Die langjahrige, kompetente Partnerschaft
mit globalen OEM-Kunden in 22 Branchen
wie Baumaschinen, Druckluftanlagen, Land-
und Forstmaschinen, Fahrzeugbau sowie
in vielen anderen Anwendungsbereichen
stitzen innovativ die mobilen und industriellen
Standardbaureihen.

AKG betreibt eines der weltweit grofiten

Forschungs-, Entwicklungs-, Mess- und
Validierungszentren fiur Kuahllésungen und
Kundenanwendungen.

Seit 90 Jahren sind AKG-Warmeaustauscher
ein Begriff flir innovative Loésungen sowie
héochste  Engineering- und  Fertigungs-
kompetenz.

Aluminium Coolers — Made by AKG
DIN EN ISO 9001 : 2000

© AKG 2012 (Anderungen und Irrtiimer vorbehalten)



